
Nuovo Codice della Strada

CAVALLETTO EXPORT PER PRONTO INTERVENTO

Cavalletto richiudibile Export completo di segnale mm. 600 x 600 realizzato in “VTR” rifrangente cl. 1 o cl. 2, predisposto per inserire 
pannello mm. 200x 600 con due lampeggiatori diametro 100 omologati L2H.

CODICE DESCRIZIONE

723000011 Cavalletto con segnale 600x600 “VTR” cl.1

436436041 Cavalletto con segnale 600x600 “VTR” cl.1 
con targa 20x60 e impianto doppio D100

435435006 Pacco batteria 12V per n. 2 batterie 4R25 
(batterie escluse)

a)

b)

c)

CODICE DESCRIZIONE

723000006 Cavalletto con segnale 600x600 “VTR” cl.2

436436042 Cavalletto con segnale 600x600 “VTR” cl.2 
con targa 20x60 e impianto doppio D100

402250360  Batteria ecologica 6V 25Ah - 4R25

PANNELLI 

Pannelli mm. 200x600 realizzati in “VTR” 
rifrangenti cl.1 o cl.2 con 2 lampeggiatori 
diametro 100 omologati L2H.

CARTELLI PRONTO INTERVENTO
(D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifi che ed itegrazioni )

VALIGETTE PRONTO INTERVENTO

a) le valigette Pronto Intervento, obbligatorie in tutte le auto dei Corpi di Stato, devono essere realizzate in tela rinforzata semirigida cm. 
66 x 66 x 14 con imbottitura interna atta a contenere n. 5 segnali cm. 60x60 in “VTR”, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, completi di cavalletto Export, peso kg. 15

b) per motivi di spazio e peso, le stesse possono essere realizzate anche con dimensioni ridotte, sacca stesse caratteristiche di cui sopra 
cm. 52x45x14, segnali cm. 40x40 “VTR”, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, completi di cavalletto Export, peso kg. 8


